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第１ 総則 

 

１ 目的 

 本仕様書は、宇部・山陽小野田消防組合にて購入する『 防火服一式 』について 

必要事項を定めることを目的とする。 

 『 防火服一式 』とは、防火服：上衣／ズボン・防火ヘルメット）から構成されるも 

のとする。 

 

    ２ 購入数 

      ４０セット 

 

    ３ 納入条件 

⑴ 納入についての担当課は、宇部・山陽小野田消防局警防課とする。 

⑵ 納入期限は令和８年３月１６日（月）とする。 

⑶ 納入場所は、宇部市港町二丁目３番３０号 宇部・山陽小野田消防局とする。 

 

４ 適合基準 

 「 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン：令和４年３月／改定 」（ 以下 

「 ガイドライン 」という。）に定める基準に準拠する製品とする。 

 

５ 概要 

 『 防火服一式 』については、消防隊員の安全局面をベースとした屋内進入に係る 

 現場活動を前提として捉え、消火活動等に求められる安全性及び機能性、併せて、快適性 

を有するものとする。 

 

６ 品質保証及びメンテナンス 

 『 防火服一式 』については、納入日より１年間において、品質に著しい不良等が 

認められた場合、契約業者により修繕する。 

 ただし、使用方法及び保管方法において、不適切な状況下での破損関係については 

メンテナンスの対象外とする。 

 

 

第２ 防火服 

 

１ 概要 

 上衣及びズボンのパーツ構成とし、上衣は、逆三角形をベースとした上半身に沿った 

形状であり、ズボンは、膝の屈伸による可動域を立体裁断等で設計された形状とする。 

また、熱伝達に係る防護のため、適切な空気層が形成される機能を有するものとする。 

 

２ 条件 

 防火服に係る使用材料及び付属品については、検査十分の状態であり、本仕様書に係る 
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必要事項を満足した優良な製品とする。 

損傷・破断等が懸念される指定箇所については、補強材料を取り付けるものとする。 

 表地素材は、メタ型アラミド及びパラ型アラミドの織物とし、紫外線等による劣化を 

防ぐために、パラ型アラミドが表に出てこない二重織り構造とする。 

 

３ 外衣／生地材料（ 表生地 ） 

織り傷、糸節、汚れ等の品質を損なう欠点がないものとする。 

 

素材混紡率 

メタ系アラミド繊維：７０％ 

JIS L 1030 パラ系アラミド繊維：２９％ 

  導電性繊維  ： １％ 

組   織 変 化 織 JIS L 1096 

染   色 

色   相 

原 液 着 色 

ゴールド／ブラック 
 

質   量 ２４５ｇ／㎡±５ｇ JIS L 1096 

加   工 撥 水 加 工  

密   度 縦１２１本・横８３本／２.５４㎝ JIS L 1096 

見 掛 番 手 

繊   度 

縦 表 ４２／２ 

JIS L 1096 
縦 裏 ２９／２＋４７／２ 

横 表 ４３／２ 

横 裏 ４２／２ 

引 張 強 度 
縦 2,500Ｎ 以上 ISO 13934 

    －1 横 2,000Ｎ 以上 

引 裂 強 度 
縦  400Ｎ 以上 ISO 13937 

    －2 横  400Ｎ 以上 

撥 水 度 初 期  ５級 以上 ISO 4920 

摩 擦 帯 電 

電 荷 量 
３μＣ／㎡ 以下 JIS L 1094 

 

４ 内衣／生地材料（ 透湿防水生地 ） 

織り傷、糸節、汚れ等の品質を損なう欠点がないものとする。 

 

素材混紡率 

メタ系アラミド繊維：５０％ 

JIS L 1030  難燃レーヨン  ：５０％ 

ＰＴＦＥ メンブレン ラミネート加工 

組   織 平  織 JIS L 1096 

色   相 ダークネイビー  

質   量 １４８ｇ／㎡±５ｇ JIS L 1096 

密   度 縦７５本・横５４本／２.５４㎝ JIS L 1096 

見 掛 番 手 

繊   度 

縦 ４５／１ 
JIS L 1096 

横 ４５／１ 

透 湿 度 1,000ｇ／㎡／ｈ 以上 
JIS L 1099 

B－2法 
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人 口 血 液 

バ リ ア 性 
クラス ６ 

JIS T 8060 

－2007 D法 

ウ イ ル ス 

バ リ ア 性 
クラス ６ 

JIS T 8061 

－2010 D1法 

 

 

５ 内衣／生地材料（ 断熱層兼裏地 ） 

織り傷、糸節、汚れ等の品質を損なう欠点がないものとする。 

 

素材混紡率 

メタ系アラミド繊維：７０％ 

JIS L 1030 パラ系アラミド繊維：２９％ 

  導電性繊維  ： １％ 

組   織 凹凸状／ハニカム織 JIS L 1096 

染   色 

色   相 

原 液 着 色 

ダークネイビー 
 

質   量 １５１ｇ／㎡±５ｇ JIS L 1096 

密   度 縦７５本・横５４本／２.５４㎝ JIS L 1096 

見 掛 番 手 

繊   度 

縦 ４０／２ 
JIS L 1096 

横 ４０／２ 

引 張 強 度 
縦 900Ｎ 以上 ISO 5081 

－1077 横 700Ｎ 以上 

引 裂 強 度 
縦  90Ｎ 以上 ISO 4674 

－1977 A2法 横 100Ｎ 以上 

ピ リ ン グ ４級 以上 JIS L 1076 A法 

 

６ その他材料 

 

反射テープ 蓄光／反射テープ：Ｃ612200・イエロー／シルバー 

ファスナー 

難燃性クイックロン：ＦＡタイプ／２５㎜・３８㎜・５０㎜ 

ＦＡＡ－２５－８５３（ｂ）米国航空管理規定：準拠品／ＹＫＫ社製 

コイルファスナー／１０ＣＦ：オープン 

５ＣＦ： 止め  ／ＹＫＫ社製 

袖口ニット メタ系アラミド繊維：１００％・ニットリブ 

袖 口 袋 
メタ系アラミド繊維及び難燃レーヨンを用いた織物に 

ＰＴＦＥラミネートした３層構造の透湿防水層 

ドットボタン 7050 真鍮材／モリト社製 

縫   糸 

メタ系アラミド繊維：１００％・４０番糸 

▼ 反射テープ部 ▼ 

パラ系アラミド繊維：１００％・３０番／スパン糸 

補 強 材 
アラシールド  〖 上衣：袖口・肘／下衣：膝・裾 〗 

ＥＰＲＡ難燃樹脂コーティング 〖 上衣：肩・袖下・ライナー 〗 

緩 衝 材 ケブラーフェルト       〖 膝 〗 
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Ｎ6004／３Ｄ不織布 

ＰＴＦＥフィルムラミネート  〖 肩 〗 

 

７ サイズ 

(1) 上衣 

▽ ㎝ ▽ 

 Ｓ Ｍ Ｌ Ｏ ＬＬ Ｘ０ ３Ｌ ＸＸ０ ４Ｌ ５Ｌ 

身  長 155 165 170 170 175 175 180 180 185 190 

着丈：前／後 62／70 68／76 70／78 70／78 72／80 72／80 74／82 74／82 77／85 80／88 

胸  囲 118 128 132 132 136 138 140 144 146 152 

中  胴 104 110 114 124 118 130 122 136 128 134 

裾  囲 106 112 116 126 120 132 124 138 130 136 

肩  幅 50 54 55 55 56 57 57 59 59 61 

袖丈：外／内 53／50 55／52 57／54 57／54 59／56 59／56 61／58 61／58 63／60 65／62 

裄丈：外 78 82 84.5 84.5 87 87.5 89.5 90.5 92.5 95.5 

寸 法／許容差：±１％   袖 丈／特寸サイズ：±４㎝／刻み調整 

 

(2) ズボン 

▽ ㎝ ▽ 

 Ｓ Ｍ Ｌ ＬＬ ３Ｌ ４Ｌ ５Ｌ 

腰  囲 86 92 98 104 110 118 126 

股  下 68 71 74 77 80 80 80 

股上：前 33 34 35 36 37 38 39 

渡  幅 38 39.5 41 42.5 44 46 48 

裾  幅 24.5 25.5 26 26.5 27 28 29 

寸 法／許容差：±１％   股 下／特寸サイズ：±４㎝／刻み調整 

 

８ 縫製 

(1) 各部の縫い合わせは、縫い目の目とび・外れ等がないものとする。 

(2) 縫い代は、各部分に適したものであり、オーバーロックを施すものとする。 

(3) 強度を必要とする部分に、カン止めを入れるものとする。 

 (4) 地縫い・飾り縫いの縫い目ピッチは、１１針（ ３㎝ ）を標準とし、縫い始めと 

縫い終わりには、必ず返し縫いを入れるものとする。 
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９ 構造及びイメージ画像 

基本構造等については、イメージ画像にて表示するものとする。 

詳細事項等については、別途／確認調整を図るものとする。 

 

(1) 上衣 
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❶ センターフラップ／ネーミング 

○ 角ゴシック／イエロー：ＵＢＥ・ＳＡＮＹＯ－ＯＮＯＤＡ／ＦＤ 

❷ バックネーミング 

○ 角ゴシック／イエロー：宇部・山陽小野田消防 

ＵＢＥ・ＳＡＮＹＯ－ＯＮＯＤＡ／ＦＤ 

ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ 

❸ 胸ポケット／モールシステム 

❹ 〖 サイズの異なる胸ポケットに係る脱着可能システム／採用 〗 

 

❸ ポケットＡ：署活系無線 

○ フラップ／１：２分割 

○ 警笛ループ付 

○ 身頃側：アラシールド 

○ Ｈ：１５㎝／Ｗ：１０㎝／Ｄ：５㎝ 

❹ ポケットＢ：デジタル無線 

○ フラップ／２：１分割 

○ 警笛ループ付 

○ 身頃側：アラシールド 

○ Ｈ：１８㎝／Ｗ：１０㎝／Ｄ：６㎝ 

 

❺ ペットボトル携行用／補助ポケット 

❻ 補助ポケット用ループ 

○ アラシールド 

❼ ネックストラップ 

❽ ＥＰＲＡ／耐摩耗補強 

❾ マイク／アンテナフック 

○ アラシールド 

❿ ワッペン台座 

○ Ｈ：８㎝／Ｗ：１２㎝ 

⓫ トップマンＤ環付フラップ 

○ アラシールド／ループ 

○ アラシールド／補 強 

⓬ 腰ポケット 

⓭ ＤＲＡＧ ＲＥＳＣＵＥ ＤＥＶＩＣＥ 

〖 着装隊員の行動不能等に係る緊急救出用ループ／装備 〗 

○ タブ：ゴールド 

⓮ アラシールド／補 強 

⓯ 蓄光／反射テープ 

○ イエロー／シルバー 

○ シルバー 
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(2) ズボン 
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❶ レフトサイド／ネーミング 

○ 角ゴシック／ブラック：ＵＢＥ 

・ＳＡＮＹＯ 

－ＯＮＯＤＡ／ＦＤ 

❷ ライトサイド／ネーミング 

○ 角ゴシック／ブラック：ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ 

❸ センターフラップ 

❹ アジャスターベルト 

❺ ベルトループ：３ヵ所 

○ アラシールド／補 強 

❻ カラビナフック：２ヵ所 

○ アラシールド／補 強 

❼ サイドポケット／フラップ 

○ アラシールド／補 強 

❽ ケブラーフェルト：１枚 

○ アラシールド／補 強 

❾ レッグストラップ 

❿ アラシールド／補 強 

⓫ サスペンダー取付用ループ 

⓬ 蓄光／反射テープ 

○ イエロー／シルバー 

 

 

(3) サスペンダー 

 

 

 

❶ 肩パット 

○ ゴールド 

❷ アジャスター 

❸ ズボン取付用ループ 
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１０ 付属品 

(1) クーリングハーネス（ アイスパック：３個／付属 ） 

 

(((   イメージ画像   ))) 

   

正  面 アイスパック 背  面 

 

 

 

(2) ワッペン 

ア 反射材料に指定文字の印刷 

イ Ｈ：８㎝ × Ｗ：１２㎝ 

ウ イメージ画像 

 

 

 



- 10 - 

 

第３ 防火ヘルメット 
 

１ 概要 

防火ヘルメットについては、防火帽及びしころのパーツ構成とする。 

防火帽は、労働安全衛生法（ 昭和４７年 法律 第５７号 ）第４２条の規定による 

保護帽の規格（ 昭和５０年 労働省告示 第６６号 ）に適合するものとし、併せて 

「 ガイドライン 」及びＥＮ443：2008 欧州消防隊員用 防火帽 性能基準及び 

ＥＮ14458：2004 欧州消防隊員用 フェイスガード 性能基準においても、適合する 

製品とする。 

しころは、第１－３：総則の概要に規定する現場活動を前提とした安全性及び機能性 

併せて、快適性を有するものとする。 
 

２ 条件 

 防火ヘルメットに係る使用材料及び付属品については、検査十分の状態であるとともに 

本仕様書に係る必要事項を満足した優良な製品とする。 

 また、本仕様書に規定する防火服とのコンパティビリティ等を考慮した構造とし 

 インターフェースについては、防火帽との接合する隙間がなく、シールドを下げた状態で 

顔面を隙間なく密閉できる構造とする。 
 

３ 構造 

(1) 防火帽 

ア 本体の形状及び色相については、イメージ画像での表示のとおりとする。 

 また、ガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂の軽量強化プラスチック製とし 

外面に焼付塗装を施すとともに、表面を耐候クリア塗装仕上げとする。 

（ 難燃グレード：ＵＬ９４／Ｖ－０クラス ） 

 イ 帽章（ 特殊樹脂製 ）については、イメージ画像での表示のとおりとし、強固に 

貼付する。 

 また、ライン及びネーム加工等については、イメージ画像での表示のとおりとし 

強固に貼付後、耐候クリア塗装仕上げとする。 

ウ 帽体の内装関係については、組立図での表示のとおりとする。 

 また、ライナーについては、変性ＰＰＥ成形品を用いた衝撃吸収ライナーとし 

帽体に接着させ取り付ける。  （ 難燃グレード：ＵＬ９４／Ｖ－０クラス ） 

 エ 帽体の外周関係については、しころを取り付ける構造とし、イメージ画像での 

表示のとおりとする。 

また、左右側面に、ヘッドライトベルト／固定用クリップを取り付ける構造とする。 

(2) 着装体 

 ア 内装については、ヘッドバンドカバーにハンモックを取り付けた一体型カバーとし 

ヘッドバンドを帽体から脱着せずに、面ファスナーで容易に脱着できる構造とする。 

 イ ヘッドバンドについては、ダイヤル ラチェット方式とし、５２㎝～６４㎝までの 

サイズ範囲で、着装時にも容易に調節可能な構造とする。 

ウ ガイドシートについては、しころ固定用のドットボタンを６ヵ所に取り付ける。 

 また、ヘッドバンドの取付位置について、前 2 段階及び後 3 段階での調整機能を 

有する構造とする。 
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エ 頭頂部／衝撃吸収パッドについては、クッション性に優れたパッドとする。 
 

 

(3) あご紐 

ア あご紐については、帽体にビスを用いて固定する構造とし、離脱可能とする。 

イ 左側に、ワンタッチバックルを装備し、容易に開閉できるものとする。 

 また、右側に、Ｗリングを装備し、先端テープによる締付操作ができるとともに 

リリースタブで容易に開放できる構造とする。 

ウ 耳紐部分に、ドットボタンにて脱着可能な耳パッドを取り付ける。 

 また、耳パッドを装着した際の捲れ防止として、固定用の面ファスナーを取り付け 

内装カバーに接続できる構造とする。 

(4) シールド 

 ア 超鏡面仕上げの金型立体成形品とし、視界の妨げとなるゆがみ等がなく、両面に 

 ハードコート処理及び防曇加工を施すとともに、注水や飛散物に対して、顔面を 

保護できる構造とする。 

 イ 帽体左右に接続するヒンジを支点に開閉できる構造とし、固定するビスは 

 緩み防止として、ロックナットの使用及びトルクドライバーの締付管理により 

取り付けるものとする。 

 ウ 下端部分については、シールドの開閉に係る容易操作性のために、前方迫出の 

形状とする。 

(5) しころの仕様 

ア 生地材料（ 表生地 ） 

第２－３：防火服の外衣／生地材料（ 表生地 ）と同一仕様とする。 

イ 生地材料（ 透湿防水層 ） 

第２－４：防火服の内衣／生地材料（ 透湿防水生地 ）と同一仕様とする。 

 

４ 防火帽：構成材料 

構  成  部  品 数 量 使 用 材 料 

帽   体 

Ｆ０２型 １ Ｆ Ｒ Ｐ 

リベット ２ ア ル ミ 

Ｄ 環 １  黄銅Ｎｉメッキ 

ラ イ ナ ー 衝撃吸収材 １ 変性ＰＰＥ成形品 

内装カバー 

天井ネット １ アラミド繊維：１００％ 

クッション材 ３ ウレタン 

ヘッドバンド周囲 １ アラミド繊維：１００％ 

ヘッドバンド Ｆ０２型 １ ナイロン 

ダイヤル ラチェット   Ｆ０２－Ｃ型 １ ポリカーボネート 

ガイドシート 
フロント １ ポリカーボネート 

バ ッ ク １ ポリカーボネート 

衝撃吸収パッド 衝撃吸収材 １ ウレタン 

あ ご 紐 

ベ ル ト １ アラミド繊維：１００％ 

ワンタッチバックル １ Ｐ Ｏ Ｍ 

Ｗリング １ Ｓ Ｕ Ｓ 
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アジャスターリング １ ナイロン 

耳パッド ２ アラミド繊維：１００％ 

シ ー ル ド Ｆ０２型 １ ポリカーボネート 

ヒ ン ジ サイドパーツ ２ ナイロン 

 

５ 組立図及びイメージ画像 

(1) 組立図 
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(2) イメージ図 

ア 防火帽 

 

 
❶ ヘルメットカラー 

○ ガンメタリック 

❷ サイド／ネーミング 

○ 角ゴシック／ホワイト：宇部・山陽小野田消防 

ＵＢＥ・ＳＡＮＹＯ－ＯＮＯＤＡ／ＦＤ 

❸ 帽 章 

❹ サイドライン 

○ スプラッシュイエロー／蛍 光 

❺ トップライン 

○ スプラッシュイエロー／蛍 光 

❻ シールド 

❼ ヘッドライトベルト／固定用クリップ 

❽ 階級クリアステッカー 
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イ しころ 

 

 

 

❶ ワッペン台座 

○ 正円／直径：８㎝ 

❷ バック／ネーミング 

○ 角ゴシック／ブラック：ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ 

❸ 固定用ドットボタン：６ヵ所 

❹ 面ファスナー：５ヵ所 

❺ ネームラベル 

 

 

６ 付属品 

(1) しころワッペン 

ア 反射材料に指定文字の印刷 

イ 正 円／直径：８㎝ 

ウ イメージ画像 

 

 

 


